
Targonca 

forgalom 

Padló Alkalmazás standard csúszásgátló standard csúszásgátló standard

Sima beton felület Beltér

WT-5125 / S.8 

WT-500 / S.5

WT-5420 / S.11 

WT-5645 / S.7
WT-500 / S.5 WT-

5125 / S.8

WT-5845 / S.6 

WT-5645 / S.7

WT-6000 / S.5 

WT-500 / S.5

Kültér

WT-5845 / S.6 

WT-5645 / S.7

WT-5845 / S.6 

WT-5645 / S.7

Műgyanta felület Beltér

WT-5229 / S.10 

WT-5125 / S.8

WT-5420 / S.11 

WT-5429 / S.10
WT-5229 / S.10 

WT-5125 / S.8

WT-5420 / S.11 

WT-5429 / S.10
WT-6000 / S.5 

WT-500 / S.5

Kültér

WT-5845 / S.6 

WT-5645 / S.7

WT-5845 / S.6 

WT-5645 / S.7

Csúszásmentes 

műgyanta felület
Beltér

WT-5645 / S.7 

WT-5845 / S.6

WT-5645 / S.7 

WT-5845 / S.6
WT-5645 / S.7 

WT-5845 / S.6

WT-5645 / S.7 

WT-5845 / S.6

Kültér

WT-5645 / S.7 

WT-5845 / S.6

WT-5645 / S.7 

WT-5845 / S.6

Járólap Beltér
WT-5124 / S.13 

WT-5224 / S.13

WT-5429 / S.10 

WT-5420 / S.11
WT-500 / S.5 WT-

5224 / S.13

WT-5429 / S.10 

WT-5420 / S.11

Kültér

Beton térkő Beltér
WT-5846 / S.6 

WT-5645 / S.7

WT-5845 / S.6 

WT-5645 / S.7
WT-5846 / S.6 

WT-5645 / S.7

WT-5845 / S.6 

WT-5645 / S.7

Kültér

WT-5845 / S.6 

WT-5645 / S.7
WT-5845 / S.6 

WT-5645 / S.7

Aszfalt Beltér

WT-5846 / S.6 

WT-5645 / S.7

WT-5846 / S.6 

WT-5645 / S.7
WT-5846 / S.6 

WT-5645 / S.7

WT-5846 / S.6 

WT-5645 / S.7

Kültér

WT-5846 / S.6 

WT-5645 / S.7
WT-5846 / S.6 

WT-5645 / S.7

Gyalogos közlekedés Kézi emelő forgalom 

Alkalmazási útmutató
Szalag terhelési foka és a felület minősége alapján


